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LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innshruck, 33

RAPPORTO DI PROVA N° 2§14190-001

Lucca, 07/09/2011

Tipo di-analish: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 1
Prelievo eseguito da; a cura del cliente Luogo del prefievo: Impiantl di Montale (PT)
‘Tipo di campionc: matricl da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 11

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal diente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Arca sczione (mg): 0,785

Ossigeno di riferimento (%) 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dai cllerte)

inizio del prelievo: 02/08/2011 ore 16.46 Fine del prelievo: 16/08/2011 ore 10.17
Durata effeftiva del campionamento: 329:10 (hih:mm) Data fine prova:. 06/09/2011
Volume aspirato (Nmc): 2169 Ossigeno valore medio (%): 109

— . ANALISI ESEGUITE

Descrizione Unils, | Risuliato | £ (p=05%)*** | Limi* | Fattoredi TE__| Metoto di prova
2.3.7.8.TCDD ngfme 000792 %o |nOD previsto !
1.23.7.8 PeCDD ngMNme | 000553 il nonprevisto 05
1.2,34.78 HXCDD: ng/Nme 1 000848 .. 00D previsto 0.t
1.2.3.6.78 HXCDD, i nefNme 002078 .- non previsto ot
1.2.3.78.9 HxCDD ng/Nme 001008 i nonprovisto. O
1234678HpCOD . 1 ngMme | ou3m2 1 - ot it o0
12346789.0CDD neMume | 014862 | - lwonprevisto ] . OW0L
2.3.18 TCDF _ q--oeMme 1 000488 -1 !*.‘!‘.’12'-‘233?»9» et N BN 1948:2:2006 4
12378 PeCDF ngiime_ | .. 000647 an nonpreviste | 003 UNLEN 1948-3:2007
23478PeCOF ngNme_| 001443 | <e . ltonprevist 0,5
1.23.4.3.8 HSCDF 1. .hgtime 1 001251 1 - @uw .. 01
123678HCDE npfNme | 002194 | non previsto | 0.1
234618 HXCDE. . 1...opiime 004733 _ previsto }. O
123789 HXCDE L meMme 1 ogpseo | .. nonprovisto § 04
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ‘ ngNme | 007647 | <o non previsto § oot
1234789HpCDE, . rse»’.vm .....000981 e mm o 30
12.34.67890CDF | ngmme | oopor I .. lonpevise] 0001 o
Somma PCDDARCDF* | ngTEMNme | 003351 £0,00938 0,1 i Cakeolo
‘ : ] | muzsmmmaw-
Sommalp.A v pe/ime < 00251 T s m. o azumoaoni ‘

* Riferiniento: DLps 13305 X valdn di éoncentenziont $oio conmeiti con fmma‘x nfefimento

Note; per quanto riguarda i valori di concentrazione dei-congeneri ch sono risultati inferiorial valore fimite.di quantificezione,
facendo riferitnto al cépporto ISTISAN 04715, if contribto di éiasciint ul ealéalo del parairiétrs PCDD+PCDF & stato cansidénite
pari allg meth del-limite di quantificaxione stesso.

**4Congideraio quanto ripoaio nella appenidios B del metodo UINT EN 198-3:2006, 1 pastiiolare sl pinito B'3.1 (Beirnpl =11:1%) edlpuito B 4(Em-3m.),smnnawhm
snatition una inceiterza pait al 78%. Taleipcenersa & Avsociaia il tisiligia dnaliiics ofisnuto & ECOL STUDIO SiL . .
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