RAPPORTO DI PROVA N° 2110467001

Lucca, 22/03/2011
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LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 1
Prelievo cseguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: Impianti di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 2
CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione (mq): 0,785
Ossigeno di riferimento (%): 11
) CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fomite dal diente)
Inizio del prelievo: 24/01/2011 ore 11.46 Fine del prelievo: 01/02/2011 ore 11.49
Durata effettiva del campionamento: 191:54 (hh:mm) Data fine prova: 18/03/2011
Volume aspirato (Nmc): 153,0 Ossigeno valore medio (%): 9.6
— ANALISI ESEGUITE
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Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono nsultatl inferiori al valore limite di quantificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDDHPCDF ¢ stato considerato

pari alla meta del limite di quantificazione stesso.

**+Considerato quanto riportato nella appendice B del metoda UNI EN 1948-3:2006, in particolare al punto B 3,1 (Esempl = 11_1%) ¢ al pun(o B.4 (Etot = 30%), si associa alla sola
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