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Spett,
LADURNER S.rl.
Via lunsbrack, 33

RAPPORTO DI PROVA N° 13LA0DS3Y

Lucca, 14/02/2013 39 i
Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 1
Prelievo eseguito da: a cura del eliente Luogo del prelievo: e/o Stabilimente CIS .. di Montale (PT)
Tipe di campi mairici da campi ein ¢ Sigla campione: Fiala 45
CARATTERISTICHE EMISSIONE {fornite dal dliente}

Fasc di f Termovalovi CDR Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione fmq): 0,785
Ossigeno di riferimento (36): 11
,,,,, S CARATTERISTICHE DEL CAMPIONANENTOC (fornite dal cilente) S
Inizio def prefievo: 02/01/2013 ore 1837 Fine def preficvo: 15/01/2013 ore 10.45
Durata effettiva dol campionamento: 294:32 (th:mm) Data fine prova: BH2/2013
Volume aspirato (Nme): 166,1 Ossigens vatore medio (Y0): 1,1
e ANALIST ESEGUITE
| Descrizione Uiz, Risultato & [/ (p=05%) **> il.imlli “ Fattore di TE Metodo di prova
23787TCOD ng/Nmic 0.0001 .- {non proviste !
12.3.7.8 PeCDD, ng/line 0,00063 -- §nm previsto 0.5
1.2.3.4.78 HxCDD ng/Nme 02,0006 . inon previsto a1
12.36.7:8 HsCDD 0,00097 -- | 0,1
123789 HxCDD 000131 - 9 &t
1.2.34.6.7.8 HpCDD ne/ime 0,00934 = non previsio 001
1234.67.820C00 ag/Nme, 802252 -- Inon previsto 0,001
2.3.2.8 TCDE ng/Nme 000023 - o previsto 6,1

) - - ° Py UNI EN 1948-2:3006 +
1.2.3.7:8 PeCDI i 0,00057 o~ non previsto ,03 UNLEN 1948-32007
23478 PeCDE ng/Nme 0,00182 - f.m Jrevisto 0.5
1.2.3.4.78 BXCDE nafme 0,00193 o I&\g@ previsto . 4,1
1.2.3.6.7.8 HXCDE ngime 0,001242 o Inon previsto ot
234673 IXCDE ng/Nme 000397 s non previsty 8.1
1.23.7.8.9 HsCDF apNme <0,00002 - non previste 0.

t
1:2.3.4.6,7.8 HpCDT, ngiNme 0,00887 s !mn previsto 801
1.2.34.7.8.9 HpCHY ngme 0,00043 == non previst 401
1.2346.789.QCDF ng/Nime 0,00107 2 Emm previsto 0,001
Somma PCD.DAPCDE » ngTENme 0008273 +0,00076 0,1 .- Caleole
. DM 255812000 SO GU n?

Samm LRAS pg/Nime <9,0669 <. 10 323 23992000 Alt 4
" Rifenmenta, Dilgs, 1305 9% {vaiodt i €% con Fossigens di rifers

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congencri che soho risvhati inferiori al valore Yimite di quantificazione,
facendo riferimento ol rapporto ISTISAN G315, il contributo di ciascuno al caldelo del parametro PCODHPCDF ¢ stato donsiderats
pari alla meta del limite di quantificazionc stesso.

9 Caigi quasio e ot dive 3 del mstodo UNT EN 1948-3:2006, in panicokare al punto B 3.1 (Bsampl = 1L 1% e ul p 2 anw’afmwmam
incerteaza pari ab 28%. Tade 8l sisutnto analitico oteruto da ECOL STUBIO spa : Y
o
1 peesanie tapponte NON pud g § PR
Trimftati vipoaiati sul presente g 11 solo campi
FETER . SYIHN BPLA L - LABUEATIHRIY ARALINE . 8L INSA
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