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RAPPORTO DI PROVA N° 2115013-001 Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.),

Via Innsbruck, 33
Lucea, 17/10/2011
‘Tipe di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 2
Preljevo eseguito da: a eura del cliente Luogo del prelievo: Tmpianti di Montale (PT)
Tipo di F : miatrici da foratore in continuo Sigla campione: Fiala 37
CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornkte dol cbente)
Fase di processo: Termovalorizzazioue RSU Diametro sezione (m): 1,0 Arca sczione (mq): 0,785
Ossigeno di riferimento (%): 11
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite d3! ciente)
Inizio del preticvo: 15/09/2041 ore 15,03 Fine del prelievo: 30/09/2011 ore 14.57
Durata ef¥ettiva del campionamento: 245:16 (hh:mm) Data fine prova: 17/10/2011
Volume aspirato (Nme): 99,47 Ossigeno valore medio (%); 13,2
ANALISI ESEGUITE
—
Descrizl Ui, Risultoto | £ U (p=95%)%% |  Limiti* Fattore dl TE Metodo di prova
2.3.7.8 TCLD ngMme <0,0001 - non previsto !
1:2.3.7.8 PeCDD ngMNme <0,0002 -- non previsto 0.5
1.234.7.8 XCDD ng/Nme <0,0002 - non previsto .1
1:23.6.78 IXCDD, ngNme <0,0002 o !mm  previsto 0.
1.2,3.7.89 HxCDD ng/Nme <0,0002 - non previsto 0.
1.2.34.678 HpCDD. ng/Nme <0,0004 -z ifon previsto 001
1.23467890CDD neNme | <0,0004 - |nam previsto 0001
1
2.3.78 TCDF 000023 o i 0.1
8 TC! nelime ) noT previsio UNIEN 1948-2:2006 +
1:2:3.1.8 PeCDE ng/hime 50,0002 o an previsto 205 UNIEN 1948-3:2007
2.3.4.1.8 PeCDF ng/Nme <0,0002 .- i 95
1.2.3.4.7.8 HxCDF ngime <0,0002 - .ol
1:2,3.6.7.8 HxCDF ng/Nme <0,0002 .- 0,
2.3.4.6.7.8 xCDF ng/Nme <0,0002 o- 0.1
1.2.3.7.8.9 HXCDF ng/Nme <0,0002 - 0.1
12,314,678 HpCDF AgfNmé <0,0004 - 001
1.23.4.78.9 HpChX ng/Nme <0,0004 . 001
1.2.3.4.6.7.89 QCDF ng/Nme . .<0,0004 - 0,004
Somma PCD.DAPCDF | ngTENme 0,00063 +0,00018 " Caleolo
. DM 25/08/2000 50 QU
Somma LP.A % ig/Nme <0,0709 - 10 223 23492000 Afl 4
*Riforimento: D.Lgs 13305 ** Iaalori &i souretti con Fossigenc d rifens

Noté: per quanto riguarda i valori di conceniteazione dei congeneri chié sano risuliati inferiori of valore limite di quantificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, it coniributo di ciascuno al caleolo del parametro PCDDHPCDF & stalo consideralo
pari alla nretd del limite di quantificazione stesso.
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