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LADURNER S.v.l.
Via Innsbruel;, 33

RAPPORTO DI PROVA N° 2121675-001

Lucca,  16/05/2012

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 2
Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del prelicvo: ofo Stabilimento CIS s.r.l. di Montale (PT)
Tipo di campione: matrict da campionatore in continuo Sigla cawpione: Fiala 41

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornaite dal ciiente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione (mq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (forite dal chente)

Inisio del prelievo: 11/83/2012 ore 09.17 Fine del prelicve: 17/03/2012 ore 01,15

Durata eflettiva dc} campionamento: 114:46 (hh:mm) Data fine prova: 16/05/2012

Volume aspirato (Nme): 52,3 Ossigeno valore medio (%): 12,8

ANALISI ESEGUITE

Descrizions U, nis. Risultate & U (p=95%)*2* (Limiti* Fattore di TE Metodo di prova
2.3.281COD ng/Nme <0.00004 -- non previso !

12.3,7.8eCOD ngNme <6,00008 . non previsto 0.5

123478 HCDD ng/Nme <0,00008 .- Tom previsio ol

123678 HXCDD ne/Nae <0,00008 .: non previsto 0.

1.2.3.7.8.9 HxCDD apANme < 000008 .- non previste 0.t

1,2.3.4.6.7.8 HYCDD nglme 0,00046 .- jnon previsto oot

12346789 0CDD ngMme 600031 - *!ggs_\  previsto 90,001

23.78TCDF ngNme 0,0004 .- non previste 0. }

UNIEEN 1948-2:2006 +

12378 eCDE ngfime 900008 n i 00 UNIEN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDF, ng/Ninc 000036 - {nion previsto 0.5

1.2.3.4.7.8 HXCDE ng/Nme 0,00021 -- non previsto 0.1

12.36.7% HxCDE ng/Nme 0,00008 -- non revisto 0,1

2.3.4.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0.0001 .s 1o previste 0!

1.2.3.7.8.9 HXCDF ng/Nme <040008 0,1

1.2.1.4.6.7.8 HoCDF ng/Nme <000015 001

1.2.3.4.7.8.9 HpCDE ng/Nme <0,00015 00

12,346,789 OCDF ng/Nime <0,00013 0.001

Somma PCDDAPCDF* | ngTE/MNme 0,00046 -- Caleolo

. DM 25082000 SO GU v

[Samma LP.A#* pp/Nme < 0,2565 .= 10 223 TIDR2A0G All 4

* Riferimento: D Lys 13305 ) eatori i h orretti corn Fossigeno di
Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congencri che sono risultatt inferior a) valore limite dj quantificazione,

facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04715, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD/+PCDF ¢ stato considerato

pari alla meta del limite di quantificazione stesso,

“**Considersto quanta tipantato nells sppendice B del metoda URE EN 1948-3:2006, in particolars al puato B.3.1 (Esampl ~ L1 1%) ¢ al punto B4 (Eior-= 30% 34 associa alla sols fase analitica una
incererza pari al 28%%. Tale incertezza & associata al risvliao snalitice otiensno da ECOL STUDIO 'SP
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1t presente rapporio NON pea csscte siproderto parzi: aslvo ap ione sceitta dol Lab,
1 risihel cripovtati sul presente rapporta 1y il 2ok \pio sprova
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