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LADURNER HAFNELD

UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA o [RENEWABLE ENERGIES]

Termovalorizzatore di Montale L -
Via Walter Tobagi, 18 | 51037 Montale (PT} PROVINCIA DIPISTOIA
T 0573 858 900 | F 0573 951 000 . PROTOCOLLD BENERALY

15.APR.2010
14 N.G‘i 625 g”m‘d Spettabile

Provincia di Pistoia
.~ Servizio Tutela deli’Ambiente
Piazza Resistenza, 34
/e 6 6036 51100 Pistoia (PT)
Fax 0573/374624
Alla c.a. Dott.sa Cristina Capannoli

‘()4' 3) Spettabile

ARPAT

Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18

51100 Pistoia (PT)

Fax 0573/21751

Alla c.a. Dott.sa Serena Perissi

Montale, 13 Aprile 2010

NS RIF: 100413_fax_Provincia PT_Trasmissione risultati analisi fiale linea 3

OGGETTO: Impianto smaitimento rifiuti di Montale (PT) — A.LA. Ordinanza n. 2069 del
30/10/2007, n. 2289 del 25.11.2008, n. 892 del 29/04/2009 e n. 2173 del 20/10/2009 — Trasmissione
risultati analisi fiala prima quindicina Marzo 2010 linea 3

in r'rferimento a quanto prescritto dal paragrafo 1.2 dellOrdinanza n. 2173 del 20/10/2009, con la
presente si trasmettono i risultati dei controlli analitici effettuati sutle fiale del campionatore in continuo
(AMESA) per la misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera
relative alla prima quindicina del mese di Marzo 2010 per la linea 3.

Sempre come stabilito dal punto 1.2 dellordinanza in oggetto, le analisi delle fiale di cui sopra
saranno riportate nel report mensile sull'andamento delfimpianto relativo al mese di Aprile 2010.

Con l'occasione si porgono
Cordiali saluti.

SPONSABILE

cell 33181 00229

Allegati: risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo delle PCDD/PCDF
relative alla prima quindicina del mese di Marzo 2010 per la linea 3
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Ns. vif. RT-2101027-001 LADUKINEK S,.A. - AG

Via Innsbruck, 33 .
Lucca, 13/04/2010

Tipo di analisi: Emissioni in atmosfera Sigla emissione: £ 3
Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del pretievo: Impianti di Moatale (PT)
Tipo di campionc: matrici da campionatore in continua Sigla campinne- Finln 24

CARATTERISTECHE EMISSIONE (fornite dal cliente) :
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione {m): 1,0 Area sezione (mq): 8,785
Ossigenc di riferimento (%); 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPRONAMENTO (fornite dal cliente)

inizio del prelievo: 02/03/2019 ore 18.20 : Fine del prefievo: 16/03/2010 ore 15,19
Durata effettiva del campionamento: 248:09 (htizmm) '

Velume aspirato (Nmc): 185,3 Ossigeno valore medio (96): 9,1

—  ANALIST ESEGUITE

Descriztone vomis, Risultato Limig* | Fasore &i TE Metodo di prova
2.3.7.8 TCDD ng/Name 0,00010 _{ nonprevisto I UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8 PecCDD ag/Nme 0.00039 non previsto 0,5 UNI EN 1948-2-3:2006
1.23.4.7.8 HxCDD ng/Nme 0,00079 1100 previsto 03 UNIEN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.7.8 HXCDD _ng/Nme 0,00137 non previsto X UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8.9 HxCDD ng/Nme 0,00051 noN previsto 0,1 " UNLEN 1948-2-3:2006
1.2.34.6.7.8 HpCDD ng/Nme 0.00377 oon previsto 0,01 UNI EN 1948-2-3:2006
1.23.4.6.7.8.9 OCDD _ng/Nme 0,00374 von previsto 0,001 UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.7.8 TCDF ng/Nmc 0,00050 non previsto 0,1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8 PeCDF _ng/Nme 9,00103 10N previsto 0,05 UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.4.7.8 PeCDF Ng/Nme 000142 fion previsto 0,5 UNIEN 1948-2-3:2006
1.2.34.7.8 HxCDF mc 0,00102 non previsto 0,1 UNT EN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.2.8 HXCDF _IgNme | - 0,00094 £0n grevisio 0,1 UNI EN 1948-2-3:2006
[2.34.6.7.8 HxcDF ' ng/MNmc 0,00127 nan previsto 0,1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8.9 HXCDF oo, MB/NMC £,00026 non previsto 0.1 UNI EN 1948-2-32006
1.2.34.6.7.8 HpCDF ngime 0,00199 non previto 0,01 UNI EN 1948-2-32006
1.2.3.4.7.8.9 HpCDF ag/Nme 0,00019 non previsto 0,01 UNI EN 1948-2-32006
1.2.3.4.6.7.3.9 OCDF . gNme _0,00046 non previsto 0,001 UNI EN 1943-2-32006
Somma P.CD.DAP.C.OF** | ngTEMNmc | 0,00150 0.1 Catoolo
Somma l.P.A.7* | __pgNme < 0,0125 10 M.U. 825:89

* Riferiento; O.Lgs. 13303 ** T valort di concentrazione scng comert 6on Fossigeno di iferiments
Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei con congeneri che sono risultati inferiori el valoee limite di qumnf caz:one

famdonkﬁmwdmpyonolmsm 04/15, il contributo di ciascuno al caloolo del parametro PCDD+PCDFRGR
pari alla meta del limite di quantificazione stesso.
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