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LADURNER IMPIANTI S.rd.
Via Innsbruck, 33

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 3

Prelievo eseguilo da: & cura del cliente Luogo del prelievo: Linplanti di Montate (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore In continuo Sigla campionc: Fiala 61

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite daf chente)
Fase di processo; Termovalorizzazione RSU Digmetro sezione (im): 1,0 Arca sezione (mq): 0,785
Ossigeno di riferintento (%0): 11
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (Tornfle dal cliente) -

nizio del prelievo: 26/08/2011 ore 15.17 Fine de! prelicvo: 09/09/2011 ore 09.44

Durata effcttiva def campionamento: 186:58 (hlizimin) Data fine prova: 20/10/2011

Volume aspirato (Nnic): 1178 ' Ossigeno valore medio (%6): 928

——  ANALISI ESEGUITE

Descrizione U niis. Risultato + U (p=98%)*** | Limid* Fattore dl TE Metode di provn
2.3.7.8 TCDD ng/Nme <0,00008 - non p !

1.2.3.7.8 PeCDD ng/Nme 0,0009 .. non previsto 0.8

1.23.4.7.8 HsCDD ng/Nme 000127 - non previsio o1

1.2.3.6.7.8 HXCDD, ng/Nme 0,00339 -- non previsio 0.1

1.2.3.7.8.9 HxCDD. ag/Nme 000148 - 0,1

1.2.3.4.6.1.8 HpCDD __ngMne 00187 .- non previsio oot

1.2.34.6.789 0CDD ag/Nme 002237 s- inon n previsio 0,001

5 .. 01

2.3.7.8 TCDF ng/MNme 10,0005 2 UNIEN 1945.2:2006 +
12378 8COE ngime 500095 = i UNIEN 1948-3:2007
234,78 PeCDF ngfNme 0,0018 -- 0.5

123478 HxCOF ngfNme__|__0.00138 - nonprovisto o1

1.23,6.7.8 HXCDF nigMime 0,00207 .- non previsto 0,8

2.34.6.1.8 HXCDF ng/Nme 000388 .= non previsto |- ot

123789 HCDE ng/Nme 0,00059 .- non previsto ot

1234678 pCDF ng/Nme 000458 o0

1.2.34.7.89 HpCOF ng/Nme 0,00077 a0

12346789 UCDF ngfMme_ | 000181 0,001 _
|Sommia P.CD.DAPCDF n}TEﬂ\mc D,00286 -- Calcdlo

. DM25/08/2000 50 GU A*

Somma I.P.A** pg/Now <0,0417. - 10 223 230912000 All 4
*Rifesimento: Digs 13305 ** Ivalonids one S0 comett <on. divi

Note: per quarito rigugrda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risuliati inferiori al vildre limite di quontificazione,
facendo riferiménto al rapporto ISTISAN 04/15, il carttribute gi ciascurio al caleolo del parametro PCDDHPCDF & stato consideralo
pari atla metd def llmllc di quarm ilkazione stesso.
endice B del mittodo UNT EN 1948-3:2006, in particolare o franta B.3.3 (Esamy} = 11. I%)cnlpunlunl (Btot = HP4), 5i essocka allasola fase

# o+ Cpnvid ¥
analitica uns . pndﬂ!&fll- & associata al risRabo analitich otienuto da ECOL STUDIO 5.
T presente rapportty NON pod ds ol sahvo app
Mwlwmponmuﬂpmn!tnpm o if sol i
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Vig dei Bichi, 293 - §5100Lucca - Halia
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