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RAPPORTO DI PROVA N° 2110198-001 Spett.
LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

Lucca, 08/03/2011 139100 - Bolzano (BZ)

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 3

Prelievo escguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: Impiaati di Moatale (PT)

Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 45

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione (mq): 0,785
Ossigenio di riferimento (%): 11
' \
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente) »

Inizio del prelievo: 30/12/2010 ore 13.28 Fine del prelievo: 17/01/2011 ore 16.01

Durata effettiva del campionamento: 333:55 (hhimm) : Data fine prova: 28/02/2011

Volume aspirato (Nme): 200,8 Ossigeno valore medio (%): 11
——  ANALISI ESEGUITE

Descrizione U.nis. Risultato |+ U (p=95%)*** ¥  Limii* Fattore di TE Metodo di prave
2.3.7.8 TCDD ngMme 0,00539 R non previsto !

1.2.3,7.8 PeCDD ng/Nme | 002807 1 .. non previsto 0.5

1.2.3.4.7.8 HXCDD ng/Nme 0,01552 . non previslo 0.

1:2.3,6.7.8 HxCDD ._..hg/Nme 0,04052 = 1on previsto 0.1

12.3.7.8.9 HXCDD ng/Nme 001910 .- non previsto 0.1

12.34.6.7.8 HpCDD ng/Nme 0,13365 - non previsto 0,01

12.3.4.6.7.8.9 GCDD ng/Nme 0,11234 .- {non previsto 0,001

2.3.1.8 TCDF : np/Nnic 0,01522 - non prcvt'sto 0_" ] N EN 1948-2:2006
1.2.3.7.8 PecCDF ng/Nme 0,02010 - non previsto 0,05 ‘ + UNIEN 1948-3:2007
2,3.4.1.8 PeCDF ng/Nme | 004809 nonprevisto |, 05

1.2.3.4.7.8 HXCDF, ogNme | 002522 - {non previsio 0,1

1.2.3.6.7.8 HXCDF | ugiNme 0,03480 - Jnion_previsto 0.1

2.3.4,6.1.8 HXCDF ng/Nme | 0,05308 . {non previsto 0.1

123,789 HXCDF ng/ch 0,00555 o< _inon previsto 0.1

1.2.3.4.6.7.8 HYCDF NS 0,06032 . ion previsto 001

1.2.34.789 HECDF _ ng/ch 0.00530 .- wou previsto | 0,01

1,2,3.4.6.78.9 OCDF ng/Nme 001122 . non preyisto 9,001
SommaPCDDAPCDES | ngTEMNme | 0.06750 400189 A = : Caleolo ...

' . DM 2570872000 SO GU n°

Sornma I.P.A** pg/Nme 0,0041 .. 10 223 237092000 All 4

¢ Riferimento: D.Lgs. 133/08 ] \alon di concentrazione sono correlti con l‘awgeno di riferimento

Nate: per quanto riguarda i valori di copcentrazione dei congeneri che son0 risultati inferiori al valore limite di quantificazione,

facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo dj clascupo a! calcolo del parameto PCDDHPCDF & stato considerato

pavi alla.metd def limite di quantificazione stésso.

*#*4Considerats quanto ripoiato viella:appendice B del metodo UNI EN 1948 3:2006, i particolare:al punto B.3.1 (Esampl = 11.1%) & l@r}Bx (5 0%), st associa dlia sola

fase analitica ung incertezza pari 8l 28%. Tale | ¢ jata al risultato enalitico ds ECOLSTUDIO Sl
‘aordinatol
Datissa
It presente rapportc NON pud essere riprodotto parzial salvo approvazione scritta del LAl
| risultati riportati sul pp riguardanc i) solo
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