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Montale, 16 Giugno 2010

NS RIF: 100616_fax_Provincia PT_Trasmissione risultati analisi fiale linea 3

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) - A.LA. Ordinanza n. 2069 del
30/10/2007, n. 2289 del 25.11.2008, n. 892 del 29/04/2009 e n. 2173 del 20/10/2009 — Trasmissione
risultati analisi fiala seconda quindicina Maggio 2010 linea 3 '

In riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 1.2 dell'Ordinanza n. 2173 del 20/10/2009, con la
presente si trasmettono i risultati dei controlli analitici effettuati sulle fiale del campionatore in continuo
(AMESA) per ia misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera
relative alla seconda quindicina del mese di Maggio 2010 per la linea 3.

Sempre come stabilito dal punto 1.2 dellordinanza in oggetto, le analisi delle fiale di cui sopra
saranno riportate nel report mensile sullandamento dellimpianto relativo al mese di Giugno 2010.

inoltre si fa notare che al paragrafo 5 del report relativo al mese di Maggio 2010, trasmesso in data

10/06/10, & stato indicato erroneamente che in allegato erano presenti le analisi della fiala in oggetto

' (sigla campione fiala 29), tuttavia allinterno del report sbno state allegate solo quelle disponibili alla data
' di trasmissione del report stesso, relative alle quindicine precedenti.

Con {'occasione si porgono
- Cordiali saluti.

Allegati: risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo delle PCDD/PCDF

relative alla seconda quindicina del mese di Maggio 2010 per la linea 3
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Ns. rif, RT-2102184-001 pett
: LADURNER S.p.A. - AG
. Via Innsbruck, 33
Lucca, 16/06/2010 139100 - Bolzano (BZ)
Tipo di analisi: Emissioni in atmosfera Sigla emissione: E 3
i Prelievo escguito ¢a: a cura del cliente Luogo del pretievo: implaati di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campiongtore in continuo Sigla campione: Fiala 29

CARATTERISTICHE EMISSIONE {fornite daf diente)
Fase di processo; Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione (mq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%e): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal diente)

Inizio del prelievo: 18/05/2010 ore 16,04 Fine del prelievo: 31/85/2010 ore 12.43
Durata effettiva del campionamento: 254:09 (hh:mm) Data fine prova; 16/06/2010

Volume aspirato (Nmc): 151,1 Ossigeno valore medio (%) 9,2

—— ANALIST ESEGUITE

Descrizione U.mis, Risultato Limiti* Fartore di TE Metodo dl prova
2.3.2.8 TCDD agNme 0,00034 ngn previsto t UNI EN 1948-2-3:2006
i 1.23.7.8 PeCDD. ng/Nme 0,00£32 1on previsto 0,3 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.7.8 HxCDD ag/Nme 0,00134 50N PrevisQ 0,1 UNEEN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.7.8 HxCDD og/Nme 0,00230 non previsto 0.1 UNIEN 1948-2-3:2006
1123789 B ng/Nog 0,00163 a0 pievisto o) UNJ EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8 HpCDD ng/Nme 0,00797 non previsto 0,01 UNE EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9 OCDD ng/Nme 0,00726 non Previsto 0,001 UNI EN {943-2-3:2006
2318 TCDF ng/Nme 0.00150 AOR previsto 0,1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8 PeCDF ng/Nm 0.00115 oD previsio 0.05 UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.4.7.8 PeCDF MNme 000317 nan previsto 0,5 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.7.8 HxCDF ng/Nme 0,00114 nOn previsto o UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0,00139 non previsto 0l UNI EN 1948-2-3:2006
12.3.4.6.7.8 1IxCDF _ng/MNme 0,00279 non previsio -0 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8.9 HxCDF ng/Nmg 0,00036 non previsio | 01 UNI EN 1948.2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ng/Nme 0.00332 non previsto 0,01 UNI EN 1948-2-3:2006
} 2.3.4.7.8 9 HpCDF ag/Nme 0,00024 40N plevisto 0,01 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9 OCDF ng/Nme 0,00064 non previsto 0,001 UNI EN 1948-2-3:2006
Somma P.C.0.D+P.C.O.F.** ngTE/Nme 0,00339 0,1 Caicolo
Somma I.P.A.** pg/Nme <0,0154 10 M.U. 825:89

* Riferimento. D.1.gs. 133/05 *+ [ valori i concentrazione sono comret con Jossipeno di rifenmento

Note: per quanto riguarda i vatori di concentrazionc dei congencri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificaziong,
facendo riferimcnto at rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo det parmetro PCDD+PCDF ¢ stato considerato
pari alla meta del limite di quantificazione stesso. ]

1l presente rapporto NON pub essere rprodotto parzitimente sabvo approvazions scnita det Laboratory
1 nsultati ripocatd sul presentc rapp iguardano il solp camp POSO & Prova
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