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Montale, 24 Marzo 2010

NS RIF: 100324_fax_Provincia PT_Trasmissione risultati analisi fiale linea 3

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) - A.LA. Ordinanza n. 2069 del
30/10/2007, n. 2289 del 25.11.2008, n. 892 del 20/04/2009 e n. 2173 del 20/10/2009 — Trasmissione
risultati analisi fiale seconda quindicina febbraio 2010 linea 3

In riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 1.2 delfOrdinanza n. 2173 del 20/10/2009, con la
presente si trasmettono i risultati dei controlli analitici effettuati sulle fiale del campionatore in continuo
(AMESA) per la misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera
relative alla seconda quindicina del mese di Febbraio 2010 per la linea 3.

Sempre come stabilito dal punto 1.2 dellordinanza in oggetto, le analisi delle fiale di cui sopra
saranno riportate nel report mensile sull'andamento dellimpianto relativo al mese di Marzo 2010.

Con l'occasione si porgono
Cordiali saluti.

A!Iegat)‘: risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo delle PCDD/PCDF
relative alla seconda quindicina del mese di Febbraio 2010 per la linea 3
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Lucca, 17/0372010

Tipo di analisi: Emissioni in atmosfera Sigta cmissione: E3 .
Prelievo escguita da: a cura del cliente Luogo det prelievo: Impianti di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 23
CARATTERISTICHE EMISSIONT (fornite da! cliente) -
Fase i processo: Termovatorizzazione RSU Diametro sezione (m): 0,95 Area seziane (mq): 0,709
Ossigeno di riferimento (%): 11
: CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO ({fomite dal ciente)
Inizio del prelicvo: 15/02/2010 ore 15.46 Fine del prelievo; 02/03/2020 ore 17.54
Durata effettiva del campionamento: 167:54 (hh:mm) '
Volume aspirato (Nmc): 1004 Ossigeno valore medio (30): 9,1
— ANALISI ESEGUITE
Descrigione U.mis. Risulzato Limiti* Fouore di TE Mezodo di prava
2.3.7.8 TCDD _ ngNmec < 0,00010 RON prEVisio 1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8 Pe<CDD ng/Nme 0.00081 non previsto 8.5 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.7.8 HxCDD _ag/Nme 0.00078 non previsto a1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.1.8 HxCDD ag/Nme 0,00079 non previsto 0.1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8.9 HxCDD ‘ng/Nmc 0,00063 £loD Previsto 0.1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8 HoCDD ag/Nme 9,00297 sion previsto 0.01 UNI EN 1948.2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9 OCDD ng/Nme_ i 000345 nON Previsto 0,001 UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.7.8 TCOF ng/Nme 0,00079 gon grevisto 0,3 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8 PcCDF ng/MNme 0,00108 DO previsto 0,05 UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.4.7.8 PeCDF ng/Nme 0,00222 non previsto 0,5 UNIEN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.7.8 HxCDF ng/Nme 0,00118 pen previsio 0,1 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0,00124 non previsto 0.l UNI EN 1948-2-3:2006
2.3.4.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0,00140 . _non previsto 0,1l UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.7.8.9 HxCDF ngMNme 0,00028 non previsto 0,1 UNJ EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ngfNme 0,00186 non previsto 0,01 Ut EN 1948-2-3:2006.
1.2.34.7.8.9 HpCDF ng/Nme 0,00015 non previsto 0,01 UNI EN 1948-2-3:2006
1.2.3.4.6.7.8.9 OCOE ng/¥me 0,00053 non previsto 0,001 W EN 1048-2-3:2006
Somma P.C.D.D+P.C.O.F** | ogTENme 0.00200 9,1 Calcolo
Somma L.P.A.** ) _pgMNmc < 0,0230 10 M.U. 825:89

* Riferimento: D Lgs. +33/05 #¢ 1 valori di concentnizions sono comretts con Vossigeno di riferitoento
Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risuliati inferiori al valore limite di quantificazione,
faw riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuna al calcolo de) parametro PCDD+PCDF ¢ slato considerato
pari alla met del limite di quantificazione stesso.
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