M2317 2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO & LADURNER

— - GRWETECHNIK - ECCLOGIA
— Pnaesien 20 UNBS —

Manutentore LQ%%\W

Data 20 AL Linea X1 02 013
1 prova 2% prova 3% prova 4" prova
Eosrezw?er 3: :nale di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hir:mm OX 0 Iy AL A0
Frequenza rotazione coclea Hz 2_L+ (2 Cie
Durata prova t rvinuti

Quantita carbone dosato m . grammi . /[ A /{O

m - 60 :
b . 0= C kg
Portata carbone attivo ‘ Q £-1000 ¢ ¢

<E C
Vist?ésponsabile ImpiantssT
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M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO
— CoeXBOUD WS rYD ——

Manutentore OQ%/ACQKD
Data /(QI/E/IZO/{C, Linea (31 02 M3

1% prova 2° prova 3% prova 4% prova
?szgu?: Sr:, ztale di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hh:mm /{ A ) ) & o
Frequenza rotazione coclea Hz 8{) 2{)
Durata prova t minuti /QQQ ) ATy
Quantita carbone dosato . m grammi /l(:i(“f)
Portata carbone attivo Q= 60, kg/h é_) = Q@
c £:1000 : b

LS. vt S

Viste Capo impianto ... .....5% Vist/o%esponsabile Impiantb o
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Manutentore

EEENRATY
?QQ.I.ZL?K/ZO./{Q“.

Linea

¥1 Oz

a3

1" prova

2" prova

37 prova

4" prova

Ora prova
Eseguire un totale di simeno 2 prove intervallate da 4-6 ore

hh:mm

AA BO

A6 &

Frequenza rotazione coclea Hz Q2 (-% og, L"
Durata prova : t minuti /{d /l :J‘
Quantita carbone dosato n grammi /( /( 26 /(// q_o
. co w60 p
Portata carbone attivo Q= 600 i kg/h E} ’_}50 t} O) o

Visto Capo impianto ... 7 e I eV T

X

Visto Responsabile Impiang.-.\.“_“ "
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