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Oggetto: inconvenienti igienico sanitari presso I'abitazione del sig.
- Modesto Gerardo posta in via Alfieri 53 nel Comune di

Montale.

Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto si trasmette
I'allegata relazione di sopralluogo effettuato da personale preposto
di questa U.F. d'lgiene e Sanita Pubblica di cui si fanno proprie le
considerazioni e proposte cosi come formulate nella relazione

stessa.
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Prot n° Pistoia, 22/12/2009

Al Responsabile U.F.
Igiene e Sanita Pubblica

Oggetto: inconvenienti igiéhico sanitari presso I'abitazione del sig.
Modesto Gerardo posta in via Alfieri 53 nel Comune di

Montale. .-
Rlsuitanze dl sopralluogo e rclevamentl foriometrici. -

Facendo seguito alla nota del comune di Montale prot.n°® 16900/10.9.1 del 12 agosto

2009-inerente - lesposto del Signor Modesto: Gerardo che lamenta molestie sonore . - -
" CFI—P. VA 01241704479, "

causate dall’impianto di smaltimenti rifiuti delia ditta C.LS., i sottoscritti Tecnici della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro G1anm Calistri, Rossella
Ghelardini e Enrico Goti, dell’'U.F. di Igiene e Sanitd Pubblica, hanno effettuato
alcuni sopralluoghi, di cui "ultimo il giorno 01 dicembre 2009, finalizzati alla verifica
di quanto segnalato.

Si premette che stante 1’episodicita degli eventi molesti 1’ultimo sopralluogo ¢ stato
effettuato a seguito di segnalazione telefonica diretta dell’esponente con il quale erano
stati presi accordi in merito. In tale occasione il Signor Modesto Gerardo segnalava
che i rumori erano iniziati nelle ore pit fonde della notte. Altresi veniva comunicato
che presso I’impianto in argomento erano stati ravvisati anche episodi emissivi
inconsueti (fumosita) per i quali, nella successiva fase di sopralluogo, la moglie
dell’esponente ha comunicato I’intervenuta cessazione.

A seguito e stante la natura della segnalazione telefonica questa U.F. ha provveduto a
inoltrare pari nota fax al territorialmente competente Dip. ARPAT Provinciale di
Pistoia.

Nel contempo, in fase di sopralluogo, si ¢ proceduto ad effettuare dei rilevi
fonometrici presso il vano camera matrimoniale posto al piano primo dell’abitazione
dell’esponente. Trattasi di abitazione composta da due piani fuori terra facente parte di
un sc}uera abitativa posta in adiacenza alla linea ferroviaria Firenze-Pistoia. Dal vano
in cui sono stati effettuati in varie date i rilevamenti fonometrici di cui alla presente
relazione, quale vano considerato pii soggetto al disturbo, risulta visibile I’impianto di
trattamento rifiuti.

Considerato che i rumori segnalati sono riferiti all’attivita di un impianto per il quale
non risulta sia contemplata la possibilita di effettuare 1’interruzione dell’attivita in
quanto considerato a ciclo continuo, quale livello di confronto durante la seduta del 1
dicembre 2009, nell’impossibilita di misurare il reale livello residuo, ¢ stato
considerato un livello sonoro ambientale misurato all’interno di una diversa camera
prospiciente quella gia citata ma meno esposta al segnalato disturbo.

[ rilievi strumentali sono stati effettuati secondo i criteri e le modalita di esecuzione
previste dall’allegato B del D.M. 16.3.1998 in particolare:

e 1 tempi osservazione sono da considerarsi rappresentativi del rumore
ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia
della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura ¢é stata
arrotondata a 0,5 dB.

¢ Il microfono ¢ stato montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con
cavo apposito.

¢ I microfono della catena fonometrica & stato posizionato a ‘1,5 m dal
pavimento ¢ ad almeno 1 m da superﬁm riflettenti. I rilevamento & stato
eseguito a finestre aperte. Le finestre risultano munite di vetri doppi. Non &
stata rilevata la presenza di onde stazionarie.

¢ Larilevazione fonometrica ¢ stata effettuata in vano diverso da quello in cui &
stata posizionata la capsula fonometrica.
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Le condizioni ed i risultati dei rilevamenti fonometrici sono di seguito riportati
secondo quanto indicato nell’allegato D del D.M. 16.3.1998.

1- rilevamento del 05/10/2009
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T 3 e AEaa e 07
bicszione’del jilievio presidiatd:6dmera matrimonials \ifie; 53:Mo | 1B
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© . 93081 | del 18/09/08 '

c Calibratore 01dB Cal 21 I 9 rilasciato dal

2 SIT 164

O Hanno assistito alle misure i sig. : Modesto Gerardo e consorte e alcuni tirocinanti
iscritti al cor@/y?nversnarlo per TdP.
~# | Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
ianni Goti Enrico@

v

Durante la seduta fonometrica si evidenziava la presenza di notevoli e variabili episodi
rumorosi legati ad attivitd diverse da qualla oggetto della verifica e non considerate
moleste dal disturbato. Inoltre il Signor Modesto Gerardo non riteneva che i livelli
sonori in essere prodotti dall’impianto CIS fossero rappresentativi del disturbo. Si
riportano di seguito le tabelle dei valori misurati durante la seduta che evidenziano il
non superamento dei limiti normativi tenuto presente che il livello sonoro di cui deve
tenersi conto ove riportate piu codifiche ¢ rappresentato dal “non codificato”.

Ambientale.
Ubicazione an.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 05/10/09 11.29.16.000
Fine 05/10/09 11.39.30.800
Leq Durata
Sorgente | Lmin | Lmax | complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms Dipartimento della
imprevisto 441 37,8 | 54,1 | 00.02.36.600 C:evenziOt?elg
auto 498 | 463 | 57,8 |00.00.48.000 ‘ 50 P
tonale? 41,5 39,3 | 44,1 | 00.00.07.400
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lobe

-05/10/09 12.17.19.000
05/10/09 12.17.31.240

File
Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio 05/10/09 12.15.43.000

Fine 05/10/09 12.16.50.240 |

' L] o] ousta

e Lmax | complessivo | 5> ™ R
Sorgente - | CdB L hmisms. oo oL
imprevisto. | - 58,7 | 000020840 ' . .U
Non codificato. 47.8 [00.00.46400 | - - - :
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File - Residi
Ubicazione an. 1
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 05/10/09 12.18.16.000
Fine 05/10/09 12.23.21.000
Leq Durata
Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | complessivo
Sorgente - dB dB dB | dB h:m:s:ms
imprevisto 48,8 354 | 60,9 | 38,0 | 00.01.44.200
Non codificato 39,1 34,8 | 50,3 | 36,7 | 00.03.21.800

0x

© ‘Ter‘np4o div rlférlmenfo: diurno.
Su o | Condizioni meteo: sereno; vento e precipitazioni assenti. Durata tempo
295 osservazione:45'
'; Tg g o Tempo di osservazione: dalle ore 11,30 alle ore 12,15 circa.
5 >0
3 aE> 2 & | Tempo di misura: dalie ore11,47 alle ore 12,00 circa per un periodo di 13 circa.
Classe acustica del luogo del rilievo: |V - Area di tipo Misto.
. . I verifica
Catena microfonica Costruttore modello classe | n°serie taratura
® fonometro 01bB Symphonie I 907 | n. Fo418/09
3  |preamplificatore 07dB | 01dB__| PRE 12H |__[10984 | do 1810609
E Capsula microfonica G.R.AS. 40 AE i 16702 SIT 164
'1; 93081 n.C0261_08
. del 18/09/08
§ Calibratore 01dB Cal 21 I 9 rlasciato dal
3 SIT 164
Ha assistito-gfle’ misure il sig. Modesto Gerardo.
/ | Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
istfi Gianni Goti Enrica- .
d

7
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File CAmb:| o
Ubicazione Can. 1 g‘
Tipo dati Leq 3
Pesatura A s
Inizio 26/11/09 11.47.51.000 &
Fine 25/11/09 12.00.46.460 ,
' Leq~ Durata: ol ' Asienda
. | Sorgefte [:.Lmin | Lmax complessivo.. g usL3
| Sorgente, . | dB%f -dB.|..dB h:m:s:ms -+ " | Pistoia
| tonalé? 1 432 - Taos | 457 000041200 i |
. Non codif cato 44,8 392 57,8 100.11.59.460 | - 7 ;_.'

- In questa seconda seduta fonometnca si ev1denma come il hvello sonoro amblentale
* misurato a finestra aperta sia contenuto abbondantementc entro i limiti normativi.

A.USL 3 di Pistoia

L’esponente haprecisato che i livelli in essere non sono comunque s1gmﬁcat1v1 del SI: 'S;: &:;/Q:rz&i? 1770%4429

reale disturbo. S _ 51100 Pistoia

www.usl3 toscana.it

3- rilevamento del 01/12/2009

SRon ST
(diato talene =
o Tempo di nfenmento dlurno
S &, | Condizioni meteo: variabile; vento e precipitazioni assenti. Durata tempo
238 & osservazione:60’
f, 3 g o Tempo di osservazione: dalle ore 10,15 alle ore 11,15.
- >0
A £ 2 | Tempo di misura: dalle ore10,29 alle ore 10,53 circa per un periodi variabili.
Classe acustica del luogo del rilievo: IV - Area di tipo Misto.
. . o verifica
Catena microfonica Costruttore modello classe |n°serie taratura
© fonometro 01bB Symphonie | 907 n. F0418/09
3 reamplificatore 01dB | 01dB | PRE 12H | |10984 | el 180608
E Capsula microfonica G.RAS. 40 AE | 16702 SIT 164
T [ : 93081 n.C0261_08
© . H del 18/09/08
§ Calibratore 01dB Cal 21 i 9 rilasciato dal
3 ) SIT 164
Ha assistito alle misure il sig. Modesto Gerardo.
| Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
Rossella Ghelardini r&? Goti Enrico
v \
Ambientale presso la camera indicata quale interessata dal maggior
disturbo.
Can. 1{] 1 L Hz| 8
701 ; ; : : :
PR S - Dipartimento.delia
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File 17
Ubicazione Ubicazione
Tipo dati Leg
Pesatura A
S S _ E i Riiendn
+ . [ Inizio - J01/12/09102932.000 . - . . .. - R
|Fine =~ . . .. |01/12/09 10.39.55.400 S . | Pistoin  J
Leq I Dirata ... | - oo Sarvisle Suslterie dlh Tovomng -
Sorgente | ‘Lmin, |Lmax = |Complessivo . :
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
tonale? 54,3 46,9 - - 60,5 000047400 | o A USL3 di Pistoid
AT T Taas . Tgs4. o ~ln0. ] e e AUS i Pistoia «
Non codificato 54,1 43,5 65,2 - 09.99;18.80 | CF P IVA 01284704479 -

- Ambientale misurato nella camera meno esposta. ';/ﬁg;;dr? Pertini, 708
. i istoia
Can. 1 [Istantaneo] : : c] www.usl3 toscana.it
50] ; i s :
e - ; T e Rt
404 i i ;
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25
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10, ............... frareoees .-
51 freee
4 . : .

16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 18k
Can. 1 Leq80ms A JAR 01/12/09 10h43m12s000 | 44.5dB |  0h10m21s240 SEL] 72,508
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Riepilogo e Conclusioni.

Da quanto sopra riportato si evince una palese difficolta a cogliere i segnalati
rumori molesti stante I'episodicita degli stessi. Verosimilmente la realizzazione
di opere di insonorizzazione interessanti le apparecchiature ritenute in grado di
generare molestie di natura sonora ha comportato una ulteriore difficolta a
cogliere episodi realmente significativi di molestia. Tali considerazioni
parrebbero essere avvalorate dal fatto che 'accertato superamento del limite
di immissione differenziale non risulta essere stato generato dal normale
funzionamento delle apparecchiature ma a seguito di prove effettuate a
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carico della nuova linea per la condensazione del vapore. |l personale che
gestisce I'impianto, ivi presente, riteneva eccezionali tali episodi e riferiva che
lo stesso sarebbe terminato nel breve tempo e non si sarebbe
successivamente ripresentato. L'ipotesi del gestore parrebbe perd non
avvalorata alla luce delle successive comunicazioni intercorse con gli
esponenti.

* Infine per una ulteriore maggiore comprensnone dei dati contenuti nelle tabelle
“occorre premettere che_i livelli sonori_misurati da prendere in considerazione.
sono -’ quelli |dent|f|cat| con*la dicitura “Leq e/o Leq Sorgente dB” e, ove

- .. presente, la dicitura “non’todificato”. La codifica “tonale?”. sta a indicare un
*. ‘breve- lasso:di tempo di misura che in genere si utilizza per la verifica della

- sussistenza di una eventuale componente tonale. All'uopo si ritiene opportuno

" relazionare. che per un breve lasso di tempo (circa 14 secondl) durantela
" misurazione. del livello sonoro ambientale effettuato in data 1/42/2009 ¢ stato -
" rilevata una componente tonale a 2kHz. La brevita dell'episodio non rende
certa l'imputabilita dello stesso allo stabilimento in argomento e pertanto non si
e preceduto alla correzione del livello sonoro ambientale misurato che
comunque, come si leggera, risulta superiore al limite di 50.0dB(A) previsto
dalla norma.

Il rilevamento fonometrico del 1 dicembre 2009 é stato accertato che:

1. il livello ambientale, ossia con sorgente molesta attiva, misurato in
penodo diurno a finestra aperta alf'interno della camera oggetto delle
precedenti rilevazioni ¢ pari a 54.0 dB(A), come valore arrontondato.
Tale valore e superiore al limite di 50 dB(A) previsto dal D.P.C.M.
14/11/1997 quale limite oltre il quale effettuare le successive
rilevazione finalizzate a accertare il rispetto del valore limite
differenziale (differenza algebrica tra il livello ambientale e il livello
residuo, ossia con sorgente molesta inattiva).

2. Stante le informazioni assunte dagli scriventi secondo le quali
linsediamento produttivo risulta rientrante negli impianti a ciclo
continuo non & stato possibile effettuare una canonica rilevazione
fonometrica in assenza di sorgente disturbante. Pertanto & stato
proceduto a rilevare il livello sonoro all'interno di un secondo vano della
medesima abitazione posto allo stesso piano in condizioni di finestra
aperta ma oggetto di minor disturbo. Il livello ambientale di confronto
misurato risulta pari a 44.5 dB(A) come valore arrotondato.

3. Ne consegue che la differenza algebrica tra i due livelli ambientali
risulta pari a 9.5 dB(A) e quindi oltre i 5 dB(A) di livello di immissione
differenziale ammessi dal sopracitato D.P.C.M. 14/11/1997 in periodo
diurno quale differenza tra il livello ambientale e livello residuo.

4. Alla luce delle condizioni di rilevamento € da ritenere che il
superamento del limite di immissione differenziale ammesso di 5 dB(A)
sia superiore ai 4.5 dB(A) rilevati nel caso in cui fosse possibile
misurare l'effettivo livello di immissione residuo (con sorgente molesta
inattiva).

5. Si precisa che dal sopralluogo effettuato presso linsediamento
produttivo successivamente al rilevamento fonometrico, alla presenza
di personale tecnico e in particolare dell'Ing Musetti Gialuca resp. della
commessa e resp. dellimpianto per la ditta Ladurner spa attuale
gestore dell'impianto, si accertava che il disturbo era causato da prove
di funzionamento sulla nuova linea di condensazione realizzata a
seguito dei recenti interventi di modifica dell'insediamento (successivi
al 2007). E pertanto si ritiene che le emissioni sonore moleste rientrino
nel campo di applicazione del livello di immissione differenziale (criterio
differenziale) come previsto dal Decreto 11 Dicembre 1996 art.3. e
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dalla successiva Circolare interpretativa del Ministero dell’ Ambiente del
6 settembre 2004.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di proporre che lattuale gestore
dellimpianto, rappresentato dalla Ditta Ladurner spa, provveda ad adottare
e/o implementare le opere di abbattimento delle emissioni sonore gia
realizzate al fine di prevenire ulteriori superamenti dei limiti normativi anche

-in'condizioni di ecceznonahté di funzionamenta degfi impianti: E' palese che =
il provvedimento. di cui sepra ‘dovra-mantenere:la propria wgenza anche nei -

' confronti dl eventuall successuw geston deH lmplanto

"ﬁ ‘elevata Sanznone Ammlnlstratwa a| senS| della L 26 1 1995 n. 447

. - Infinesi fa presente che in. concomltanza con gl| accertamenti d| cui sopra e
"det successivo accertamento del 3/12/2009: effettuato -al fine.di"verificare la- -
. presenza di comunicati ulteriori episodi molesti & pervenuto.a questa U.F. nota. .

fax datata 3/12/2009 con la quale la Signora Veronica Bennati abitante in via -

‘Alfieri 57 nel Comune di Montale segnala episodi. molesti derivanti dalla
presenza di rumori e odori acri provenienti dall'insediamento in argomento nel
periodo che intercorso tra il 30 novembre e il 2/12/2009. Con nota n.prot.
25643/10.9.1 del 16/12/2009 il Comune di Montale ha richiesto vengano
effettuate delle verfiche in merito. Si fa presente che in tale lasso di tempo lo
scrivente personale ha effettuato i gia relazionati accertamenti nel corso dei
quali si accertavano le molestie sonore ma non quelle odorigene. In data
3/12/2009, durante il gia citato sopralluogo effettuato intorno all'area in cui &
presente linsediamento produttivo non si evidenziavano le segnalate
emissioni moleste.

| TECNICI DELLA PREVENZIONE
(Tecnici competenti in acustica ambientale)

//yj(i;m Rossella Ghelardini i ofi,
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