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Conclusioni

Quello condotto nei mesi scorsi ¢ il primo studio sistematico del territorio circostante 1’inceneritore
di Montale e, quindi, non disponiamo di un adeguato termine di paragone che permetta di definire il
reale contributo delle possibili fonti degli inquinanti indagati. Il termine di riferimento dato dalla
normativa ¢ tutto cio di cui disponiamo anche se esso definisce il limite inquinato/non inquinato e
non individua, né esclude, i contributi delle diverse sorgenti.

Pur con queste limitazioni, per quanto emerso fino ad oggi, i risultati, sia di microinquinanti
organici (PCDD/PCDF e PCB) che di metalli, non appaiono correlabili con la possibile deposizione
di emissioni provenienti dall’impianto di incenerimento di Montale, o almeno non individuano
nell’inceneritore di Montale 1’unica sorgente emissiva per questi inquinanti.

L’impianto di incenerimento determina sicuramente un impatto ambientale nel territorio ad esso
circostante, ma sullo stesso territorio insistono altri fattori di pressione che concorrono a
determinarne le condizioni complessive. '

Per tale motivo, accanto alle azioni tese a studiare ulteriormente I'impatto generato
dall’inceneritore, € opportuno ricercare anche le altre possibili sorgenti e, a questo scopo, dovranno
essere attentamente valutati anche 1 risultati relativi alle analisi condotte sulle matrici di origine
animale.
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Appendice
Alcune Unita di misura utilizzate nel testo

Unita di massa:

mg (milligrammi)

| mg = 10-3 grammi (0,001 grammi)

ug (microgrammi)

1 ng = 10-6 grammi (0,000001 grammi)

ng (nanogrammit)

I ng = 10-9 grammi {(0,000000001 gramma)

pg (picogrammi)

1 pg = 10-12 grammi (0,000000000001 grammi)

Unita di temperatura
°K (gradi Kelvin)
Temperatura in °K = temperatura in °C + 273

Unita di volume

Nm3 (Normal metro cubo)

Volume espresso in metri cubi, rapportato alle condizioni normali
(T =273 °K, P = 101,3 kPa, gas secco, Ossigeno 11%)

Valori e formule utilizzati per il calcolo della concentrazione al suolo degli
inquinanti

Temperatura ambiente (T amb.): 15 °C equivalenti a 288 °K
(valore medio annuale registrato a Pistoia nel cinquantennio 1951 - 2000)

Temperatura delle emissioni /T em.): valore medio delle analisi eseguite negli anni considerati
Velocita del vento : 1 m/s.
Diametro ed altezza del camino : descritte nel testo

Altezza effettiva della emissione (H = Altezza geometrica + A h)

A h = (velocita effluente/velocita del vento) exp (1,4) *d * '[l+ (Tem. =T amb.)/T em.]
(modello di Davidson-Bryant)

Q = Quantita di inquinante emesse nell’unita di tempo

Per il calcolo dei parametri diffusionali e della concentrazione al suolo degli inquinanti sono state
utilizzate le formule proposte da vari autori e riportate da L. Santomauro(*°):

X = [Q/(n 6, 6,u)] exp ~(H*/2 6,9

Dove (X) & la quantita al suolo, (Q) la quantita emessa in unitd di tempo, (u) la velocita del vento, (H) I’altezza effettiva
del camino, (6z) e (6y), le deviazioni standard laterale e verticale del pennacchio, calcolate (6z = H/21/2) o desunte da
apposite tabelle (6y )

*® L. Santomauro — Dinamica dell’inquinamento atmosferico da impianti industriali — Ed. Calderini (1975)



